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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROBIORKOWE/ PRZEBUDOWA INSTALACJI
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-02 Demontaz skrzydet drzwiowych petnych o pow. ponad 1,6m2 m?2
d.1.|analogia
1
0.972.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2|KNR 2-02 Demontaz okien o pow. ponad 1,6m2 m?2
d.1.|analogia
1
2.65"2.05*4 m?2 21.730
RAZEM 21.730
3/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-11 towo-wapiennej
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1.2"1.070.42"4 m3 2.016
0.44*2.65*1.1*4 m3 5.130
RAZEM 7.146
5|KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grubosci do 30 cm ms3
d.1./0303-05
1
7.5%0.28*1.8 m3 3.780
370.28"1.8 m3 1.512
RAZEM 5.292
6/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1./0301-03
1|analogia
1.5"470.15 m3 0.900
1.4*2*0.15 m3 0.420
RAZEM 1.320
7|/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1./0301-04
1
p0z.6*0.3 m3 0.396
RAZEM 0.396
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.1./0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cemento-
1|analogia wa
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
9|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.|0802-05
1|analogia
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
10/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
1|analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
11|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-01
1|analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
12/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukc;ji m3
d.1./0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
1
p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0oz.7 m3 14.154
RAZEM 14.154
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |m3
d.1./0108-16 za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 10
poz.12 m3 14.154
RAZEM 14.154
1.2 Przebudowa instalaciji
14/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagéw stalowych o potaczeniach spawanych o ér. 65-80 mm |m
d.1./0312-04
2|analogia
10 m 10.000
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RAZEM 10.000
15/KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o potagczeniach spawanych o $r. 65 mm - wy- |msc.
d.1./0302-07 miana odcinka rury gazowej
2|analogia
Obmiar dodatkowy - taczna dtugosé
10 m 10.000
10 msc. 10.000
RAZEM 10.000
16/ KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed |100 m
d.1./0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
2
0.25 100 m 0.250
RAZEM 0.250
17/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1./0521-02
2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
18/ KNR-W 4-02 |Wymiana rur przytgcznych do stalowego ptytowego o ztgczach gwintowanych |kpl.
d.1./0517-02 0 $r. 20-32 mm
2|analogia
Obmiar dodatkowy - taczna dtugosc
5 m 5.000
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.1./0402-02 gwintowanych na $cianach w budynkach
2
6*2*4 m 48.000
RAZEM 48.000
20|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0412-02
2
2%4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1./0215-04
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2-15 |Montaz istniejgcych grzejnikow szt.
d.1./0418-11
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 BUDOWA SZYBU
2.1 Roboty ziemne
23|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.1ll) |m3
d.2./0307-02
1
wykop gtéwny |10*1.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.|0217-01 odktad w gruncie kat.I-1l
1
10*2.70 ms3 27.000
20*1.8 m3 36.000
RAZEM 63.000
25|KNR 2-01 Umochnienie pionowych $cian wykop6w o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m?2
d.2.|0326-01 gruntach suchych kat.I-Il balami drewnianymi wraz z rozbiérkg
1
10"3.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.2./0320-0201 gtebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
1
poz.23+p0z.24-2.5*2.5*3.7 m3 49.875
RAZEM 49.875
27|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.11I-IV) ms3
d.2./0314-02
1
poz.26 m3 49.875
RAZEM 49.875
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28/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.2./0236-03
1
poz.26 m3 49.875
RAZEM 49.875
29/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.2./0108-02
1
p0z.23+p0z.24-p0z.26 m3 23.125
RAZEM 23.125
30|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2./0108-04 Krotnos¢ = 10
1
poz.29 m3 23.125
RAZEM 23.125
2.2 Plyta i sSciany fundamentowe
31|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.2./1101-07
2
3.4*3.2*0.25 m3 2.720
RAZEM 2.720
32|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.2./1101-01
2
3.1*3.1*0.1 m3 0.961
3*1.0<podbicie istn. fund> m3 3.000
RAZEM 3.961
33|KNR-W 4-01 |Izolacje poziome murdw jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho |m2
d.2./0602-01
2
3.1*3.1 m?2 9.610
RAZEM 9.610
34|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
3.1*3.1 m?2 9.610
RAZEM 9.610
35/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2./0205-01
2
3.0*3.0"0.4 m3 3.600
RAZEM 3.600
36|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysoko$ci do 3 m - reczne uktadanie [m2
d.2./0206-01 betonu
2
(2.25"2+2.02*2)*1.25 m?2 10.675
RAZEM 10.675
37/KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - reczne uktadanie|m2
d.2./0206-05 betonu
2 Krotnos¢ = 4
(2.272+1.92*2)*1.25 m?2 10.300
RAZEM 10.300
38|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
poz.37 m?2 10.300
7.34*2.0 m?2 14.680
RAZEM 24.980
39|KNR-W 4-01 |lzolacje pionowe muréw nieotynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku m?2
d.2.|0603-06
2
poz.37 m2 10.300
7.34*2.0 m?2 14.680
RAZEM 24.980
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2
pret fi 6 0.020 t 0.020
pret fi 10 0.300 t 0.300
pret fi 12 0.150 t 0.150
RAZEM 0.470
41|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie- jako analogia do wykonania warstwy wyréw- |ms3
d.2./{1101-02 nawczej w szybie
2|analogia
1.78*2.0170.05 m3 0.179
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RAZEM 0.179
2.3 Sciany szybu / wiatrotapu
42|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-07
3
6.04*0.8*0.2 m3 0.966
RAZEM 0.966
43|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
3
6.04*0.8*0.10 m3 0.483
RAZEM 0.483
44/ KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne Zzelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2./0202-01 waniem pompy do betonu
3
6.04*0.6*0.4 m3 1.450
RAZEM 1.450
45|/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.2./0616-01
3
6.04*0.3 m?2 1.812
RAZEM 1.812
46|/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2./0101-06
3
8.54*2.20%0.24 m3 4.509
6.04"1.2*0.24 m3 1.740
RAZEM 6.249
47|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
7.34*1.5"2 m?2 22.020
6.04*1.5*2 m?2 18.120
RAZEM 40.140
48|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
poz.47 m2 40.140
RAZEM 40.140
49|KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej war- |m2
d.2.|2601-01 stwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana - styropian gr.
3 10cm
7.34*2.2 m?2 16.148
6.04*1.2 m?2 7.248
RAZEM 23.396
50 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2
d.2.|0207-01 powierzchni
3
poz.47 m2 40.140
RAZEM 40.140
51|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych o m?2
d.2./0133-03 grubosci 24 cm- jako analogia do $cian grubosci 24 z bloczkow 25x24x22 (zu-
3|analogia zycie 17,4 szt. / m2)
8.54*(12.45+0.5) mz2 110.593
6.04*2.64 m?2 15.946
otwory drzw. |[-1.18*2.17*6 m?2 -15.364
rdzenie -0.24*12.45%4 m?2 -11.952
wience -0.24*8.54*4 m?2 -8.198
RAZEM 91.025
52/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci  |szt
d.2./0126-02 do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
53/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie m3
d.2./0211-01 deskowane- rdzenie w $cianach
3
0.35"0.24*14.55"4 m3 4.889
RAZEM 4.889
54|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2./0210-02 10 - reczne uktadanie betonu- jako analogia do wiencéw zelbetowych
3|analogia
0.2470.24*8.54*5 m3 2.460
RAZEM 2.460
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55|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m2
d.2.|0206-01 betonu
3
2.49*1.972 m?2 9.462
RAZEM 9.462
56|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - reczne uktadanie|m2
d.2./0206-05 betonu
3 Krotnos¢ = 4
poz.55 m?2 9.462
RAZEM 9.462
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm ( w zestawieniu ujeto zbrojenie ptyty stropowej)
3
pret fi 6 0.200 t 0.200
pret fi 10 0.300 t 0.300
pret fi 12 1.0 t 1.000
RAZEM 1.500
2.4 Stropy / dach
58|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu |m2
d.2./0216-02
4
5.63 m2 5.630
RAZEM 5.630
59|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.2./0216-05 ptyty - reczne uktadanie betonu
4 Krotnos¢ = 5
poz.58 m2 5.630
RAZEM 5.630
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
4
pret fi 6 0.010 t 0.010
pret fi 10 0.150 t 0.150
pret fi 12 0.050 t 0.050
RAZEM 0.210
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
4
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR-W 4-01 |lIzolacje poziome murdéw dwuwarstwowe z warstwy wyréwnawczej z zaprawy |m?2
d.2./0602-06 oraz z papy termozgrzewalnej
4
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR 2-02 Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej szt.
d.2.|0506-06
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.2./0513-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym o rozpietosci 9 m (ilos¢ drewna 14,47 |m2
d.2./0402-03 m3)
4
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
66|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.2./0410-01
4
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
67|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.2./0501-01
4
poz.65 m2 7.000
RAZEM 7.000
68|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tar- |m2
d.2./0410-04 cicy nasyconej
4
poz.65 m2 7.000
RAZEM 7.000
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69|NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.2./0535-04 chg powlekang dachéwkowa na fatach
4
poz.65 m2 7.000
RAZEM 7.000
70/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.2./0514-02 kowanej
4
8.54*0.40 m?2 3.416
8.54*0.30 m?2 2.562
7.5*0.50 m?2 3.750
370.50 m?2 1.500
3.0"0.25 m?2 0.750
RAZEM 11.978
71|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.2.|0519-04
4
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
72|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2./0526-03
4
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
2.5 Instalacja elektryczna
73|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.2./0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cemento-
5|analogia wa
6*1 m2 6.000
RAZEM 6.000
74/ KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.2.|0802-05
5|analogia
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
75/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.2./0701-02
5
6*0.5"1 m3 3.000
RAZEM 3.000
76/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel nn  |m
d.2./0707-02 YKXS 5x6mm2
5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
77/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m?2
d.2.|0114-01 czeniu 20 cm
5
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
78/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-02 towo-piaskowej
5
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
79/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2./1209-0501 cegty
5
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
80|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-  |szt.
d.2./0407-04 cach
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-  |szt.
d.2.|0407-03 cach
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
82|KNNR 5 Przewody utozone luzem LY 6mm2 m
d.2.|0602-04
5
70 m 70.000
RAZEM 70.000
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83|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.2./1204-01
5
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
84/ KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.2./0110-04 krecane do cegty
5
70 m 70.000
RAZEM 70.000
85/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
5
70 m 70.000
RAZEM 70.000
86/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.2./0209-02 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
5
70 m 70.000
RAZEM 70.000
87/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.2.|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
5
100 m 100.000
RAZEM 100.000
88/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.2.|0602-04
5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
89/KNNR 5 Przewody utozone luzem m
d.2.|0602-04
5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
90|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.2./1204-01
5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
91|KNR-W 5-10 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. lll m
d.2./0809-11
5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
92|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu lll  |m
d.2.|0605-02
5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
93|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2./1301-01
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
94/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2./1301-02
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2./1304-02
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2.|1304-06
5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.6 Elewacja
97|KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem syropianu i jednej wars-|m?2
d.2.|2601-01 twy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana - styropian gr.
6 15cm
7.7*13.55 m?2 104.335
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6.82"3.0 m?2 20.460
-1.5%2.2 m?2 -3.300
-1.8*11.50 m?2 -20.700
RAZEM 100.795
98|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - wykonanie wy- |mz2
d.2./0931-02 prawy elewacyjnej
6|analogia
poz.97 m2 100.795
RAZEM 100.795
99/KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze stabo chto- |m2
d.2./0601-01 nace
6
poz.97 m2 100.795
RAZEM 100.795
2.7 Roboty wykonczeniowe
100|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z |m
d.2./0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i
7 cokolikami podtogowymi
1.5"2"4 m 12.000
RAZEM 12.000
101 |KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupki stalowe mb
d.2./4003-08
7|analogia
3.30"4 mb 13.200
RAZEM 13.200
102|KNR 0-21 Poszycie Scian szkieletowych ze sklejki m?2
d.2./4004-07
7|analogia
0.15*3.3*4 m?2 1.980
RAZEM 1.980
103|KNR 0-21 Poszycie Scian szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.2./4004-03
7|analogia
0.63.3"4 m?2 7.920
RAZEM 7.920
104 Balustrady stalowe przy oknach pionowych m
d.2.|analiza indy-
7|widualna
1.5"3 m 4.500
RAZEM 4.500
105|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2./0801-01 pach
7
8.06"14.55 m?2 117.273
-2.0712.0 m?2 -24.000
RAZEM 93.273
106|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach - tynki sufitéw m?2
d.2.|0802-06
7
poz.105 m2 93.273
(3+2.65+3)*4 m?2 34.600
RAZEM 127.873
107|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.2./1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
7
poz.106 m2 127.873
RAZEM 127.873
3 MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO
108 Dzwig osobowy, z napedem elektrycznym bezreduktorowym, 5 przystankéw o |kpl.
d.3|analiza indy- |udzwigu Q = 630 kg i predkosci jazdy V = 1 m/s., z kabing jednostronnie prze-
widualna szklong
przelotowg oraz z drzwiami automatycznymi;
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 PRZEBUDOWA LAZIENKI
4.1 Roboy rozbiorkowe/ montaz nadprozy stalowych
109|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |[m3
d.4./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0.46*0.4*2.2 m3 0.405
RAZEM 0.405
110|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - nadproza ztozone o wys. do 180 mm - jako analogia|mb
d.4./4003-08 do montazu stalowych nadprozy
1|analogia
2*1.5 mb 3.000
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RAZEM 3.000
111|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4./0703-03
1
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 11l na murach na podtozu z |m
d.4./0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z os$cieznicami, opaskami, listwami i
1 cokolikami podtogowymi
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
113|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.4.|0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach
1
10*3.05 m2 30.500
RAZEM 30.500
114|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.4./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
5.07 m?2 5.070
RAZEM 5.070
115|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.4.|0818-05
1
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
4.2 Instalacje sanitarne / biaty montaz
116|KNR-W 4-02 |Wymiana rur przytacznych do stalowego ptytowego o ztagczach gwintowanych |kpl.
d.4./0517-02 o $r. 20-32 mm
2|analogia
Obmiar dodatkowy - taczna dtugosé
5 m 5.000
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.4./0402-02 gwintowanych na $cianach w budynkach
2
32 m 6.000
RAZEM 6.000
118|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4./0412-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.4./0418-01 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR-W 4-02 |Wymiana trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 150 mm szt.
d.4./0202-04
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR BO-12  |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.4./0360-05 mentowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegty
2
0.15*0.05*5*2 m3 0.075
RAZEM 0.075
122|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkow wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |m2
d.4.|0711-01 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
2 néw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
0.15"5"2 m?2 1.500
RAZEM 1.500
123|KNR 2-15/ Rurociagi z rur PE-Xa o $r. 16 mm do wody m
d.4.|GEBERIT
2/0601-01
772 m 14.000
RAZEM 14.000
124|KNR 0-34 Ochrona rurociggéw $r.16 mm rurami ostonowymi - peszlami o $r. 20 mm m
d.4./0106-02
2
14 m 14.000
RAZEM 14.000

-10-
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125|KNR-W 2-15 |Zawory katowe kulowe z filtrem do baterii o $r. 1/2"/3/8" szt.
d.4./0135-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4.|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
2
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
127|KNR 2-15/ taczniki zaciskowe do rur PE-Xa o $r. 16x2 mm szt.
d.4.|GEBERIT
2/0602-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
128|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4./0131-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze-  |pode;j.
d.4.|0211-01 niach wciskowych
2
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.4./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.4./0211-03 niach wciskowych
2
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4./0233-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4.|0230-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR-W 2-15 |Pdétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4.|0230-05
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4./0137-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136 Pochwyt dla 0s6b niepetnosprawnych kpl.
d.4.|analiza indy-
2|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
137 Montaz kratki wentylacyjnej ( z went. mechanicznym) kpl.
d.4.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 150 mm m
d.4./0804-01
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4.3 Roboty elektryczne
139|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4./11207-01
3
15 m 15.000

11 -
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RAZEM 15.000
140|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.4./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3 -YdY 3x2,5mm2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
141|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.4./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
3 do 2.5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.4./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3 -YdY 3x1,5mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
143|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.|0306-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
144|KNNR 5 Oprawy LED kpl.
d.4./0513-01
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4.4 Roboy wykonczeniowe
145/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach - tynki sufitéw m?2
d.4.|0802-06
4
10*1.2 m?2 12.000
5.7 m?2 5.700
RAZEM 17.700
146|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m?2
d.4./1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
4
poz.145 m2 17.700
RAZEM 17.700
147|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyktg m?2
d.4./0829-06
4
10"3 m?2 30.000
RAZEM 30.000
148|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m?2
d.4./11118-08 metodg zwykig
4
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
149 Drzwi wewnetrzne tazienkowe z wentylacjg 90x205 (R+M+S) m2
d.4.|kalk. wtasna
4
1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
5 STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA
150 NNRNKB 202 |(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.5/1025-04
1.1*3.02*3 m?2 9.966
1.1 m?2 1.100
2.0112.0 m?2 24.000
RAZEM 35.066
151|NNRNKB 202 | (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m2
d.5/1026-06 miczng systemu Pl 50
1.6"2.2 m?2 3.520
RAZEM 3.520
152|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.5/0129-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6 ROBOTY ZEWNETRZNE
153|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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154|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-03 towo-piaskowej
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
155|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po zagesz-  |m?2
d.6/0106-03 czeniu
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
156|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m?2
d.6|0114-01 czeniu 20 cm
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
157|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-02 towo-piaskowe;j
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
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