|. Koscielna 8

D/‘\/\/J[ H<PA\A/T=/HPCHTIIT:EI<T 14P260°LSS§/{‘®A
tukasz Krawiecki tel. 791 256 635

EGZ . NR 1

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY ZEWNETRZNEGO SZYBU WRAZ MONTAZEM WINDY DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
NR 1 W DZIALDOWIE UL. GRUNWALDZKA 4, DZ. NR 135/11

OBIEKT:

INWESTOR:

ADRES:

KAT. OBIEKTU

WINDA OSOBOWA (W SZYBIE ZEWNETRZNYM)
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ZESPOL SZKOL NR 1
UL GRUNWALDZKA 4,
13-200 DZIALDOWO

DZIALKA NR 135/11
UL GRUNWALDZKA 4, 13-200 DZIALDOWO

IX

BRANZA ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNA:

sprawdzit (A) :

sprawdzit (K) :

mgr inz. arch. Ltukasz Krawiecki
upr. bud. 13/WMOKK/2019
upr. bud. WAM/0004/PWOK/12

mgr inz. arch. Michat Kaminski
upr. bud. 23/WMOKK/2017

mgr inz. Agnieszka Koprowska
upr. bud. WAM/0077/PWBKb/19

BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Piotr Swiecki
upr. bud. WAM/0125/POOS/06

BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Daniel Sokotowski
upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

Dziatdowo, 24 luty 2020 rok.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany.

1.

® N Ok

10.
11.
12.
13.

Oswiadczenia projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.
Czes¢ formalno-prawna.
Mapa do celéw projektowych

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Rys. S-1 Projekt zagospodarowania terenu
Opis techniczny do projektu budowlanego.

Obliczenia statyczne do projektu budowlanego.

Rysunki architektoniczno-konstrukcyjne:

1_RZUT PIWNICY

2 RZUT PARTERU

3_RZUT | PIETRA

4 RZUT Il PIETRA

5_RZUT DACHU

6_PRZEKROJ A-A

7_ELEWACJA FROTNOWA

8 ELEWACJA BOCZNA

9 ZESTAWIENIE STOLARKI
10_RZUT FUNDAMENTOW
11_PLYTA FUNDAMENTOWA/ PODSZYBIE
12_PLYTA STROPOWA/ NADSZYBIE

Informacja BIOZ

Projekt branzy sanitarnej.

Projekt branzy elektrycznej.

Ekspertyza i inwentaryzacja budowlana
Opinia geotechniczna

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50



MAPA DO CELOW PROJEKTOW YCH
Ark. mapy 7.196.14.16.3.4, 7.196.14.21.1.2

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy Gk.6640.1.215.2020
geodezyjnej t e
Nazwa miejscowosci m.Dzialdowo 133 = /l - T Y\’&_ -
identyfikator 280301 | * K/“( A\ A
Jednostka ewidencyjna nazwa Dziatdowo 7 iﬁ?\g’ e
identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny nazwa m.Dziatdowo T i
Skala mapy 1:500 el Wecig ¢200
Nazwa ukladu wspotrzednych prostokatnych 2000 1;%000,2 ‘{‘555- 7 79\/
uktadu wysokosci | Kronsztadt’60 d y -
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem Kolor zielony
aktualizacji
Informacje o stuzebnogciach gruntowych majacych nie badano dziatu 111
wplyw na zagospodarowanie gruntow, KW dla dziatek w
zlokalizowanych zasiggu opracowania
w granicach projektowanej inwestycji
Data opracowania mapy 00 -67- 7 5

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzagji lub, o
ktorych brak jest informacii w instytucjach branzowych.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Dane ogodlne:

1.1 Inwestor:

Zespot Szkét nr 1

ul. Grunwaldzka 4

13-200 Dziatdowo
1.2 Temat:

Budowa szybu wraz z windg osobowg do transportu osob niepetnosprawnych do
budynku Gimnazjum nr 2 w Dziatdowie, oraz adaptacja pomieszczenia na potrzeby
tazienki dla oséb niepetnosprawnych.

1.3 Lokalizacja:

Dziatka nr 135/11 obreb Dziatdowo ulica Grunwaldzka 4.

2.0 Podstawa merytoryczna opracowania:
Projekt opracowano na podstawie:

1) Zlecenia Inwestora.

)
2) Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych.
3) Woypisu z miejscowego planu.
4) Obowigzujgcych norm i przepiséw.
5) Uzgodnien z inwestorem.

3.0 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do projektu budowlanego budowy
szybu wraz z windg dla os6b niepetnosprawnych na zewnatrz budynku Zespotu Szkot nr 1
przy ulicy Grunwaldzkiej 4 w Dziatdowie.

4.0 Zakres opracowania:

Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu.

Zakres i forma projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr.120 poz. 1113 z dnia 3.07.2003 r. z p6zn. zmianami.

Zgodnie z §1 w/w rozporzadzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1113) projekt budowlany stanowi
podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe i nie ogranicza zakresu opracowan
projektowych na potrzeby zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych — tj. projektu
konstrukcyjno — wykonawczego, obejmujgcego swym zakresem rysunki warsztatowe
konstrukcji stalowej oraz wykonawcze elementow zelbetowych.

KK




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Charakterystyka obiektu:

Istniejgcy budynek podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi w technologii
tradycyjnej.

Szyb windowy zostat zaprojektowany jako zewnetrzny w konstrukcji samonosne;.
Stropodach monolityczny kryty papg. Wysokos¢ szybu od poziomu terenu 13,50m.

5.0 Opis stanu istniejacego:

Dziatka nr 135/11 na ktérej projektowana jest zewnetrzna winda dla o0so6b
niepetnosprawnych jest terenem zagospodarowanym na ktérym znajduje sie Zespot Szkot nr 1
z petng infrastrukturg. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej. Tereny sg uzbrojone w
instalacje energetyczng, gazowa, teletechniczng, wodociggowg oraz kanalizacyjna.

6.0 Opis projektowanego uktadu przestrzennego:

Zaprojektowano winde zewnetrzna w szybie w konstrukcji zelbetowo-murowanej. Dach
ptaski, jednospadowy kryty papa.

6.1 Dojazd oraz wjazd na dziatke.
Istniejacy dojazd do budynku z zjazdu z ulicy Grunwaldzkiej.

6.2 Uzbrojenie terenu
Istniejace.

6.2 Uksztattowanie terenu i zieleni
Planuje sie wykonanie dojscia do windy w postaci chodnika szerokosci min. 150 cm.
Wokot szybu wykona¢ opaske szer. 50cm z kostki brukowej. Dodatkowo planuje sie
wydzielenie miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych.

6.4 Ogrodzenie terenu
Istniejace.

6.5 Zielen
Bez zmian.

7.0 Dane liczbowe:

Dane liczbowe:

WYSOKOSC SZYBU ( od poziomu terenu ) 13,50m
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA SZYBU 3,58 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PRZEDSIONKA 3,36 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 12,03 m2
KUBATURA 130,75 m3

8.0 Ochrona konserwatorska:

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie.

KK




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

9.0 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke:

Dziatka objeta opracowaniem nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych.

10.0 Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko:

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachéw i pytow oraz substancji, w ilosciach
powodujgcych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajgcych dodatkowych uzgodnien i
opracowan.

Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiocen, nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy
drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Odpady state gromadzone beda w kontenerach na odpady state i wywozone przez
koncesjonowang firme.

Nadmiar ziemi pochodzgcej z wykopow oraz elementy gruzowo betonowe nalezy
wywiez¢ na miejskie wysypisko $mieci.

PROJEKTOWAL(A) :

mgr inz. arch. tUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. 13/WMOKK/2019

upr. bud. WAM/0004/PWOK/12

sprawdzit(a) arch:

mgr inz. arch. Michat Kaminski
upr. bud. 23/WMOKK/2017
upr. bud. WAM/0040/PWOK/15

sprawdzit(a) konstr. :
mgr inz. Agnieszka Koprowska
upr. bud. WAM/0077/PWBKb/19
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PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

GRANICA DZIALKI,
OBSZAR ODDZIALYWANIA | OGR. UZYTKOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA
GRANICA AKTUALIZACJI MAPY

ISTNIEJACE BUDYNKI ZESPOLU SZKOL :
A. - SZKRZYDLO A BUDYNKU GLOWNEGO
B. - SZKRZYDLO B BUDYNKU GLOWNEGO
C. = LACZNIK
D. - SALA SPORTOWA "MALA"

E. - SALA SPORTOWA "DUZA"

PLANOWANA BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU
WINDOWEGO pow. zabudowy - 12,03 m?

DOJSCIA - WYMIANA ISTNTN. / PROJEKTOWANE
KOSTKA BETONOWA 6cm - 60,00 m?

MIEJSCE PRAKINGOWE 5,0 x 3,6 m
KOSTKA BETONOWA 6cm - 17,90 m?

ZIELEN URZADZONA
/ TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE

KRAWEZNIK DROGOWY - Dt. 33 m
OBRZEZE TRAWNIKOWE - Dt. 45 m

1. WJAZD NA DZIALKE

Projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany na

akt

ualnej mapie o tresci identycznej z mapa

do celow projektowych przyjetg do zasobow
w dniu 26.02.2020 pod nr P.2803.2020.226

<

KRAWt - ARCHITEKT
LUKASZ KRAWIECKI  |7st-2s66%

KRAWT

ul. KOSCIELNA 8
14-260 LUBAWA

BUDOWA WINDY DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY ZS NR 1

NWFS™OF -

"~ | UL. GRUNWALDZKA 4, 13-200 DZIALDOWO

ZESPOL SZKOL NR 1

BRANZA -

WIELOBRANZOWY
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{SUNK T

R

PROJEKT 1:500
ZAGOSPODAROWANIA TERENU )

PROJEKTOWAL (A,K): !
mgr inz. arch. '

LUKASZ KRAWIECKi Z
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WAM/0004/PWOK/12 JE—
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mgr inz.
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MICHAL KAMINSKI AGNIESZKA KOPROWSKA
upr. bud. 23/WMOKK/2017 ~ WAM/0077/PWBKb/19

PROJEKTOWAL(S)

PROJEKTOWAL

DANIEL SOKOLOWSKI
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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.0 Dane ogolne.

1.1 Inwestor:

Zespot Szkét nr 1

ul. Grunwaldzka 4

13-200 Dziatdowo
1.2 Temat:

Budowa szybu wraz z windg osobowag do transportu osob niepetnosprawnych do
budynku Gimnazjum nr 2 w Dziatdowie, oraz adaptacja pomieszczenia na potrzeby
tazienki dla oséb niepetnosprawnych.

1.3 Lokalizacja:
Dziatka nr 135/11 obreb Dziatdowo ulica Grunwaldzka 4.

1.4 Podstawa merytoryczna opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

1) Zlecenia Inwestora.

2) Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych.
3) Wypisu z miejscowego planu .

Wizji lokalne;.

Uzgodnien z inwestorem.

6) Obowigzujacych norm i przepiséw :

-PN- 80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
-PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
-PN-B-03264:2002/Ap1 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

-PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

1.5 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do projektu budowlanego budowy
szybu wraz z windg dla os6b niepetnosprawnych na zewnatrz budynku Zespotu Szkot nr 1
przy ulicy Grunwaldzkiej 4 w Dziatdowie.




OPIS TECHNICZNY

2.0 Warunki gruntowo wodne:

Na podstawie badan inzynierskich przyjeto proste warunki gruntowo-wodne,
zaprojektowano bezposrednie posadowienie budynku. Badany teren projektowanej
zabudowy pod warstwg gleby i czesciowo gruntéw nasypowych budujg utwory z okresu
plejstocenskiego ; sg to gliny piaszczyste. Woda gruntowa wystepuje na poziomie 3,0m
od powierzchni gruntu, poziom posadowienia planuje sie nieznacznie ponizej poziomu
wody, nalezy wykona¢ miejscowe osuszenie w celu wykonania robét fundamentowych.
Ustalono | kategorie geotechniczna.

W trakcie prac nalezy kontrolowaé przyjete zatozenia gruntowe w przypadku
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania.

Poziom fundamentow ustalono ponizej przemarzania gruntu. Prace przy fundamentach
istniejgcych wykonywac¢ z nalezyta starannoscig oraz ostroznoscia. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci wezwac projektanta i inspektora nadzoru celem podjecia
stosownych decyzji. Prace bedg prowadzone w obrebie przytgcza gazowego — nalezy
zachowac szczegdblng ostroznos¢ , w pierwszej kolejnosci nalezy zlokalizowaé przytacze
celem potwierdzenia zgodnosci z mapg geodezyjng. W przypadku stwierdzenia kolizji z
robotami ziemnymi nalezy wezwac¢ autora opracowania oraz pracownika gazowni.

3.0 Lokalizacja i uktad funkcjonalno — przestrzenny:
Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenach miejskich zurbanizowanych w
miejscowosci Dziatdowo.

W zakresie urbanistyki nie przewiduje sie zmian.

4.0 Forma architektoniczna:

Winda osobowa elektryczna bez maszynowni zostata zaprojektowana do wszystkich
kondygnaciji istniejagcego budynku tgcznie z piwnica. Szyb windy stanowig sSciany -
czesciowo zelbetowe oraz murowane z zelbetowymi rdzeniami, stropodach monolityczny
ptaski z kryciem w postaci papy termozgrzewalnej. Dodatkowo w na przystanku w
poziomie terenu projektuje sie przedsionek.

5.0 Charakterystyka techniczno — uzytkowa:

TYP DZWIGU - elektryczny bez maszynowni.

- Udzwig — min.630 kg

- Predkos¢ - 0,63 m/s - 1,00 m/s

- llos¢ przystankow - 5

- llos$¢ dojs¢ — 5 — rozmieszczone obustronnie
-Hp-9,75m—-10,50 m

- Kabina - przelotowa o wymiarach 1100 x 1400 x 2075 mm ,

- Drzwi kabinowe - 900 x 2000 mm 2AT.- ze stali nierdzewnej ,satyna”, wyposazone w
kurtyne Swieting

- Drzwi szybowe - 900 x 2000 mm 2AT.- ze stali nierdzewnej ,satyna” przed wejsciem
nalezy zamontowa¢ daszek z bocznymi panelami

- Sterowanie - mikroprocesorowe, zbiorczos¢ w dot z mozliwoscig programowania
roznych funkcji eksploatacyjnych

- Naped - elektryczny, jednobiegowy regulowany falownikiem, bezreduktorowy,




OPIS TECHNICZNY

- Zasilanie - prad tréjfazowy 3 x 380/400 V 50 Hz + 5%
- pojedyncza faza 220/230 V 50 Hz + 5%

- Silnik - 5,2 kW

- Maszynownia — brak

- Wymagane minimalne wymiary szybu:

- Szyb - 1650 x 1930 mm (tolerancja + 20 mm)

- Podszybie —min. 1150 mm

- Nadszybie — min. 3500 mm

- Wentylacja — grawitacyjna

Wykonanie:

- Kabina wykonana ze stali nierdzewnej ,satyna”

- Porecz okragta na bocznej Scianie kabiny ze stali nierdzewne;j

- Podtoga wytozona wyktadzing przeciwposlizgowa niepalna,

- Oswietlenie — LED, stal- kolor biaty

- Lustro- $ciana boczna, V2 sciany kabiny

- Panel sterowania ze stali nierdzewnej- przyciski z opisem Braille’a

- Pietrowskazywacz na przystanku podstawowym, zalecane wskazanie gtosowe
- Strzatki kierunku jazdy na wszystkich przystankach

- Oswietlenie awaryjne 3h po zaniku zasilania

- Okablowanie w szybie, system komunikacji

- Interfon kabina-maszynownia z mozliwoscig podtgczenia do linii

telefonicznej zewnetrznej lub GSM. W telefonie mozna zakodowac trzy kolejne
numery do stuzb konserwatorskich i ratowniczych.

Kurtyna swietlna.

Montowane urzadzenie dzwigowe winno posiada¢ wymagany certyfikat
bezpieczenstwa.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SZYBU

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody $ciany zewnetrzne
Wsp. U, Wsp.U, wg WT [ Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/m?K] 2017 [W/m?K] | speiniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,19 0,23 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp. U, Wsp.U, wg WT | Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/m?K] 2017 [W/m3K] | spelniony
1 Dach DACH 0,17 0,18 Tak
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6.0 Dane liczbowe oraz zestawienie powierzchni pomieszczen i program uzytkowy:

Dane liczbowe:

WYSOKOSC SZYBU ( od poziomu terenu ) 13,50m
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA SZYBU 3,58 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PRZEDSIONKA 3,36 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 12,03 m2
KUBATURA 130,75 m3

7.0 Opis stanu projektowanego.

7.1 Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych:

7.1.1 Ukiad komunikacyjny:
Na potrzeby zewnetrznej komunikacji projektuje sie chodnik dojazdowy z kostki
brukowej szerokosci min. 1,50m.

7.1.2 Fundamenty:
Ptyte fundamentowg zaprojektowano jako zelbetowa wylewang z betonu B25 [C20/25],

zbrojong wg rysunkow konstrukcyjnych grubosci 40cm, stalg A-1IIN /RB500W/ [Bst500S] i
A-O /St0-b/ [S235JR]; Zbrojona siatkami ( gorg i dotem) o oczku 15 cm pret fi 10. Z piyty
nalezy wypusci¢ zbrojenie podszybia oraz startery do rdzeni zelbetowych. Pod ptytg
wykonac¢ podktad z betonu B-10 (C8/10) gr. 10 cm.

UWAGI:

« dno wykopu zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem podktadem z betonu C8/10 (B10)
gr. 10cm.

e roboty ziemne prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu. Ostatnig
warstwe gruntu spod fundamentow usungc recznie.

e fundamenty chronic przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawi¢ odkrytych
fundamentoéw w okresie temperatur nizszych niz 0°C. Gfebokos$¢ przemarzania wg PN-
81/B-03020 wynosi 1,0m.

 z fundamentow wypuscic startery do zaktadu pretow zbroj. stupa.

-« ze wzgledu na zblizenie do przytacza gazowego, nalezy przy wykopach
zachowa¢ maksymalne warunki ostroznosci i wykopy w poblizu prowadzi¢
recznie.

7.1.3 Sciany fundamentowe:

Betonowe bloczki fundamentowe gr. 24 kl. ,15” na zaprawie ,M5” ;jako analogie
mozna zastosowac $ciany monolityczne wylewane z betonu B15. Ocieplone styropianem
»wodoodpornym” gr. 10cm.

7.1.4 Sciany nosne:
Wykonane z cegly silikatowej gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M7

lub klejowej cienkospoinowej. Sciany nalezy wzmocni¢; zelbetowymi wiencami oraz
rdzeniami wg rys. konstrukcyjnych. Projektuje sie warstwe termiczng ze styropianu EPS 70
-FASADA” gr. 15cm. Wykona¢ dylatacje ze styropianu gr. 5 cm pomiedzy s$cianami
istniejgca a projektowana .

KK
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7.1.5 Konstrukcja dachu:

Dach o konstrukcji zelbetowej wykona¢ wg. rysunku konstrukcyjnego. Kat nachylenia
potaci dachu 3 ©°. Pokrycie zaprojektowano z papy termozgrzewalnej. Maty daszek
wykonac¢ w konstrukcji drewnianej.

7.1.6 Strop:
Stop monolityczny wykonany z betonu B25 [C20/25], zbrojony wg rysunkéw
konstrukcyjnych, stalg A-IlIN /RB500W/ [Bst500S] i A-O /St0-b/ [S235JR].

7.1.7 Sciany dziatowe:
Murowane z betonu komérkowego badz cegty wap. gr.12.

7.1.8 Zabezpieczenia antykorozyjne:

Jako zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych nalezy zastosowaé powtoki
malarskie. Powierzchnie zaréwno wewnetrzne jak i zewnetrzne nalezy oczysci¢ i
przygotowac¢ do malowania w pierwszym stopniu czystosci. Malowanie podktadowe farba
silikatowg do gruntowania wykona¢ dwukrotnie. Farbe wiasciwg naktadaC takze
dwuwarstwowo.

7.1.9 Instalacje wewnetrzne:
» wentylacja: grawitacyjna,

» instalacja elektryczna: wg projektu branzy elektrycznej

 instalacja sanitarna wg projektu branzy sanitarnej

8.0 Ochrona przeciwpozarowa.

Winda nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

L.p Wyszczegdlnienie Opis
8.1 Powierzchnia, wysokosci i liczba Powierzchnia wewnetrzna: 6,86m>,
kondygnacji wysokos¢ 13,50 m
8.2 Odlegtos¢ od obiektéw Rozbudowa wraz z budynkiem tworzy jedng strefe
sgsiadujacych. pozarowa.
8.3 Parametry pozarowe Nie dotyczy.
substancji palnych
8.4 Przewidywana wielkos¢ Nie dotyczy.
obcigzenia ogniowego
8.5 Kategoria zagrozenia ludzi ZL
8.6 Ocena zagrozenia wybuchem Nie wystepuje .
pomieszczen
8.7 Podziat obiektu na strefy Bez zmian.
pozarowe.
8.8 Klasa odpornosci Klasa odpornosci pozarowe;j - ,,C".
pozarowej Gtéwna konstrukcja nosna spetnia —R 30

Konstrukcja nosna dachu spetnia - R 30
Sciany zewnetrzne- E | 60
Przekrycie dachu spetnia — NRO

8.9 Warunki ewakuacji, Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen
oznakowanie na potrzeby budynku na zewnatrz — nie bedzie zmieniona,
ewakuacji drég i zgodnie z rzutami architektonicznymi.

pomieszczen, oswietlenie
awaryjne oraz

przeszkodowe

8.10 Sposdb zabezpieczenia Nie dotyczy.
ppoz. Instalacji uzytkowych

8.11 Dobor urzadzen Nie dotyczy.

przeciwpozarowych
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8.12 Zaopatrzenie obiektow w Gasnica proszkowa o ciezarze 6 kg przy szybie
podreczny sprzet windowym.

8.13 Zaopatrzenie wodne do Bez zmian.
zewnetrznego gaszenia pozaru.

8.14 Drogi pozarowe Do budynku prowadzg drogi pozarowe.

9.0 Uwagi koncowe.

roboty mozna rozpocza¢ po uprawomochnieniu sie decyzji pozwolenia na budowe oraz
po ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane,

budowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego kierownika,

kazde odstepstwo od niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

przestrzegac przepisy BHP.

stosowac wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg
Ustawy prawo budowlane, potwierdzone niezbednymi atestami.

wszystkie wymienione w projekcie konkretne materiaty z podaniem ich nazwy lub
nazwy producenta zostaty dobrane jako przyktadowe i dostosowane do projektu.
Nalezy stosowac¢ materiaty wymienione lub réwnowazne zamienniki o parametrach nie
gorszych niz zaprojektowane.

PROJEKTOWAL(A) :

mgr inz. arch. tUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. 13/WMOKK/2019
upr. bud. WAM/0004/PWOK/12

sprawdzit(a) arch:

mgr inz. arch. Michat Kaminski
upr. bud. 23/WMOKK/2017
upr. bud. WAM/0040/PWOK/15

sprawdzit(a) konstr. :

mgr inz. Agnieszka Koprowska
upr. bud. WAM/0077/PWBKb/19
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RZUT PIWNICY
SKALA 1:50

- wymiary szybu windowego nalezy zweryfikowac po
wybraniu typu windy, nelezy szczegotowo trzymac
sie zalecen producenta,

- nadproze nad nad otworem drzwiowym wykonywac
jako wieniec obwodowy 24x24 cm,

LEGENDA

- projektowane $ciany murowane

i

- elementy zelbetowe projektowane

- istniejgce Sciany
- istniejgce ocieplenie

- elementy, bgdz Sciany do rozbiorki

SCHEMAT SYTUACYJNY

A— SKRZYDLO A
BUDYNKU GLOWNEGO

B- SKRZYDLO B
BUDYNKU GLOWNEGO
C— LACZNIK

D— SALA SPORTOWA
MALA

E— SALA SPORTOWA
DUZA

KRAWt - ARCHITEKT

n
,//
/' 4
/ /,

<

TEL:

N tUKASZ KRAWIECKI | 791-256-635
" Kigcﬂrf | BUDOWA WINDY DLA 0S0B
o ws| NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY ZS NR 1

ZESPOL SZKOL NR 1

INWESTOR | L., GRUNWALDZKA 4, 13-200 DZIALDOWO
BRANZA : ARCHITEKTONICZNA SKALA:
TYTUL 1:50
RYSUNKU: RZUT PIWNICY
PROJEKTOWAL(A): R

mgr inz. arch. tUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. nr 13/ WMOKK/2019
upr. bud. nr WAM/0004/PWOK/12

SPRAWDZIL(A):
mgr inz. arch. MICHAL KAMINSKI DATA:
upr. bud. nr 23/WMOKK/2017 24.02.
upr. bud. WAM/0040/PWOK/15 2020
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RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:50

- wymiary szybu windowego nalezy zweryfikowac po
wybraniu typu windy, nelezy szczegotowo trzymac
sie zalecen producenta,

- nadproze nad nad otworem drzwiowym wykonywac
jako wieniec obwodowy 24x24 cm,

LEGENDA

W - projektowane $ciany murowane

- elementy zelbetowe projektowane

i

- istniejgce Sciany
- istniejgce ocieplenie

- elementy, badz Sciany do rozbiorki

SCHEMAT SYTUACYJNY

A— SKRZYDLO A
BUDYNKU GLOWNEGO

B- SKRZYDLO B
BUDYNKU GLOWNEGO
C— LACZNIK

D— SALA SPORTOWA
MALA

E— SALA SPORTOWA
DUZA

KRAWt - ARCHITEKT

TEL:

LUKASZ KRAWIECKI | 791-256-635
oo | BUDOWA WINDY DLA 0SOB
ul KOSCIELNA 8| | EPELNOSPRAWNYCH PRZY ZS NR 1

ZESPOL SZKOL NR 1

INWESTOR | L., GRUNWALDZKA 4, 13-200 DZIALDOWO
BRANZA : ARCHITEKTONICZNA SKALA:
TYTUL 1:50
e RZUT PRZYZIEMIA
PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.

mgr inz. arch. tUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. nr 13/ WMOKK/2019
upr. bud. nr WAM/0004/PWOK/12

2

SPRAWDZIL(A):
mgr inz. arch. MICHAL KAMINSKI DATA:
upr. bud. nr 23/WMOKK/2017 24.02.
upr. bud. WAM/0040/PWOK/15 2020
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RZUT | PIETRA
SKALA 1:50

- wymiary szybu windowego nalezy zweryfikowac po
wybraniu typu windy, nelezy szczegotowo trzymac
sie zalecen producenta,

- nadproze nad nad otworem drzwiowym wykonywac
jako wieniec obwodowy 24x24 cm,

LEGENDA

W - projektowane $ciany murowane

i

- elementy zelbetowe projektowane

- istniejgce Sciany
- istniejgce ocieplenie

- elementy, badz Sciany do rozbiorki

SCHEMAT SYTUACYJNY

A— SKRZYDLO A
BUDYNKU GLOWNEGO

B- SKRZYDLO B
BUDYNKU GLOWNEGO
C— LACZNIK

D— SALA SPORTOWA
MALA

E— SALA SPORTOWA
DUZA

KRAWt - ARCHITEKT

TEL:

LUKASZ KRAWIECKI | 791-256-635
oo | BUDOWA WINDY DLA 0SOB
ul KOSCIELNA 8| | EPELNOSPRAWNYCH PRZY ZS NR 1

ZESPOL SZKOL NR 1

INWESTOR | L., GRUNWALDZKA 4, 13-200 DZIALDOWO
BRANZA : ARCHITEKTONICZNA SKALA:
TYTUL 1:50
e RZUT I PIETRA
PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.

mgr inz. arch. tUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. nr 13/ WMOKK/2019
upr. bud. nr WAM/0004/PWOK/12

3

SPRAWDZIL(A):

DATA:

24.02.
2020

mgr inz. arch. MICHAL. KAMINSKI
upr. bud. nr 23/WMOKK/2017
upr. bud. WAM/0040/PWOK/15
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RZUT Il PIETRA
SKALA 1:50

- wymiary szybu windowego nalezy zweryfikowac po
wybraniu typu windy, nelezy szczegotowo trzymac
sie zalecen producenta,

- nadproze nad nad otworem drzwiowym wykonywac
jako wieniec obwodowy 24x24 cm,

LEGENDA

W - projektowane $ciany murowane
777,777 -elementy zelbetowe projektowane

- istniejgce Sciany
- istniejgce ocieplenie

- elementy, badz Sciany do rozbiorki

SCHEMAT SYTUACYJNY

A— SKRZYDLO A
BUDYNKU GLOWNEGO

B- SKRZYDLO B
BUDYNKU GLOWNEGO
C— LACZNIK

D— SALA SPORTOWA
MALA

E— SALA SPORTOWA
DUZA

KRAWt - ARCHITEKT

TEL:

LUKASZ KRAWIECKI | 791-256-635
oo | BUDOWA WINDY DLA 0SOB
ul KOSCIELNA 8| | EPELNOSPRAWNYCH PRZY ZS NR 1

ZESPOL SZKOL NR 1

INWESTOR | L., GRUNWALDZKA 4, 13-200 DZIALDOWO
BRANZA : ARCHITEKTONICZNA SKALA:
TYTUL 1:50
DU RZUT Il PIETRA
PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.

mgr inz. arch. tUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. nr 13/ WMOKK/2019
upr. bud. nr WAM/0004/PWOK/12

SPRAWDZIL(A):

mgr inz. arch. MICHAL KAMINSKI DATA:
upr. bud. nr 23/WMOKK/2017 24.02.
upr. bud. WAM/0040/PWOK/15 2020




RZUT DACHU
SKALA 1:50
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RZUT WIEZBY
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RZUT DACHU | WIEZBY
SKALA 1:50

SCHEMAT SYTUACYJNY

A— SKRZYDLO A
BUDYNKU GLOWNEGO

B- SKRZYDLO B
BUDYNKU GLOWNEGO
C— LACZNIK

D— SALA SPORTOWA
MALA

E— SALA SPORTOWA
DUZA

7% KRAWt - ARCHITEKT -
1IN LUKASZ KRAWIECK| | 791-256-635
KR AW

BUDOWA WINDY DLA OSOB

ul. KOSCIELNA S| ) bEY NOSPRAWNYCH PRZY ZS NR 1

14-260 LUBAWA

ZESPOL SZKOL NR 1

INWESTOR | L., GRUNWALDZKA 4, 13-200 DZIALDOWO

BRANZA : ARCHITEKTONICZNA SKALA:
RYSURKU: RZUT DACHU | WIEZBY 1:50
PROJEKTOWAL(A): RYS. NR.

mgr inz. arch. tUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. nr 13/ WMOKK/2019
upr. bud. nr WAM/0004/PWOK/12

5

SPRAWDZIL(A):
mgr inz. arch. MICHAL KAMINSKI DATA:
upr. bud. nr 23/WMOKK/2017 24.02.
upr. bud. WAM/0040/PWOK/15 2020




PRZEKROJ A-A

Wentylacja szybu SKALA 1:50
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ELEWACJA TYLNA

WSCHODNIA
SKALA 1:100

B F
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ELEWACJA FRONTOWA

ZACHODNIA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
lOCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zespot Szkét przy ulicy Grunwaldzkiej 4
Dziatka nr 135/11
Obreb Dziatdowo

INWESTOR:

Zespot Szkét nr 1
ul. Grunwaldzka 4
13-200 Dziatdowo

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.0 Zakres rob6t dla zamierzenia.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi oraz warunki prowadzenia prac.

4.0 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

5.0 |Instruktaz pracownikédw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywanych rob6t budowlanych

24.02.2020r. Opracowat:
mgr inz. tukasz Krawiecki
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1.0 Zakres robot dla zamierzenia

Zakres robo6t obejmuje dobudowe windy osobowej dla oséb niepetnosprawnych do
budynku Zespotu Szkét nr 1 w Dziatdowie.

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace prowadzone bedg wewnatrz budynku w wydzielonej przestrzeni z wejsciem
bezposrednio do strefy objetej pracami budowlanymi oraz na zewnatrz budynku.

Teren w strefie rob6t nalezy oznakowa¢ w spos6b zapobiegajgcy wejsciu oséb
postronnych.

Kazdy pracownik musi posiada¢ odpowiednie przeszkolenie BHP przed przystgpieniem
do prac.Wszelkie sprawy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
(Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401).

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz warunki prowadzenia robét.

W sasiedztwie rozpatrywanego budynku nie znajdujg sie zadne obiekty mogace
stwarza¢ zagrozenie. Sg natomiast media ( a w szczegolnosci przytgcze gazowe) przy ktérych
nalezy zachowaé szczego6lng ostroznosé. ]

WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT

1. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

2. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakreséw
obowigzkow.

3. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa. W/w balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

4.0 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla oséb postronnych,
wystepuje konieczno$¢ zorganizowania placu budowy tj. wygrodzenie terenu budowy,
urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw, utrzymywanie porzadku na placu budowy,
urzadzenie pomieszczenia higieniczno -sanitarnego i socjalnego dla pracownikéw;

Przy robotach budowlanych zachodzi koniecznos¢ wygrodzenia i zabezpieczenia
miejsc niebezpiecznych oraz umieszczenie napisow ostrzegawczych, zabezpieczenie przed
upadkiem z wysoko$ci, zabezpieczenie przed upadkiem narzedzi z wysokosci, drabiny nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢, stanowiska
pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy, maszyny i inne
urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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4.1 Zabezpieczenie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2. wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3. doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej ,medium”, oraz
odprowadzania lub utylizacji Sciekéw;

4. urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5. zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

6. zapewnienia wtasciwej wentylaciji;

7. zapewnienia tagczno$ci telefonicznej;

8. urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzér.

4.2 Rusztowania

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny
by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Elementy
rusztowan, innych niz wymienionych w ust. 2, powinny by¢ montowane zgodnie z projektem
indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w
dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegdélnosci:

1. uzytkownika rusztowan;

2. przeznaczenie rusztowania;

3. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy lub
numeru telefonu;

4. dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

5. date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6. odpornosc¢ uziomu;

7. terminy kolejnych przegladdw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca:

1. wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia, nazwiska, nazwy lub numeru telefonu;

2. dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byc:

1. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych
roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2. posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3. zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
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4. zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego

wysitku;

5. posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6. posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wigeksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40m.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien
rusztowania oraz wielkosci sity kotwigcej nalezy okresli€ w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej
potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m
ponad ta linig.

W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac
balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, od strony tej sciany. Udzwig urzadzenia do
transportu materiatbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekraczac¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé
instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych
wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych
przez nie $rodkéw bezpieczenstwa . Srodki bezpieczenstwa powinny byé okreslone w
projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania , o ktérych mowa w ust. 1 , oprécz wymagan okreslonych w § 112 w
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury powinny posiada¢ co najmniej:

1/ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania

2/ zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz

uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania , usytuowane bezposrednio przy drogach , ulicach oraz miejscach
przejazdu i przejs¢ pieszych , oprécz wymagan okreslonych w § 112 w Rozp. Ministra
Infrastruktury , powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie
siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad, o ktérych mowa w § 15 ust.
2 w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury. Osoby dokonujgce montazu i demontazu
rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rownoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne , pod warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami
pracy. W przypadkach innych niz okreslone w ust.1 , odlegtosci bezpieczne wynoszg w
poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego
pomostu , nie liczac pomostu , na ktérym roboty sg wykonywane. Montaz , eksploatacja i
demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych , usytuowanych w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych , sg dopuszczalne , jezeli znajduja sie poza strefa
niebezpieczng. W przypadku innym , przed rozpoczeciem robét , napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone. Montaz , eksploatacja i demontaz rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

1/ jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$¢,

2/ w czasie gestej mgty , opadéw deszczu , $niegu oraz gotoledzi,

3/ w czasie burzy lub wiatru , o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobédw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych
rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie oséb
na pomost ruchomego podestu jest dozwolone , jezeli pomost znajduje sie w najnizszym
potozeniu lub potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia , zgodnie z instrukcja producenta. Na pomoscie ruchomego podestu
roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej oso6b , niz przewiduje instrukcja
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producenta. Wykonywanie gwattownych ruchéw , przechylanie sie¢ przez porecze ,
gromadzenie wyrobéw , materiatbw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu
roboczego oraz opieranie sie o sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na
podescie jest zabronione. taczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestéw
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny kazdorazowo sprawdzane , przez kierownika budowy lub osobe
uprawniong , po silnym wietrze , opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw ,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac , i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo , nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na
ruchomym podescie roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego
potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczeniem.

4.3 Prace na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy ,znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
1 m od poziomu podtogi lub ziemi , powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
w sposoéb , o ktérym mowa w §15 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

Przepis ust.1 stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz klatek schodowych.

Otwory w stropach , na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych jest mozliwy
dostep ludzi , nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada , o
ktérej mowa w § 15 ust. 2 rozporzadzenia.

Pomosty robocze ,wykonane z desek lub bali , powinny byé dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia , szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego , stropodach lub inne , ktérych
dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu , powinny by¢
zabezpieczone balustradg , o ktérej mowa w § 15 ust 2 rozporzgdzenia.

Pozostawione w czasie wykonywania rob6t w $cianach otwory , zwtaszcza otwory na
drzwi ,balkony , szyby dzwigéw , powinny by¢ zabezpieczone balustradg , o ktérej mowa w §
15 ust. 2 rozporzgdzenia.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej |,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m , wzdtuz zewnetrznej krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie ,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5
m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane , jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
linek urzadzeh samohamujgcych , ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania , zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzehn krzesetkowych , drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomocg prowadnicy pionowej , zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny , krzesetka
lub podestu.

Prowadnica pionowa powinna byé¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajgcy przesuwanie w
gore aparatu samohamujgcego.

Prowadnica pionowa powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wigkszym niz
o 2 m. Urzgdzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sig lin powinny umozliwi¢ przesuwanie
sie urzgdzenia samohamujgcego.

Dlugos¢ linki bezpieczenstwa , tgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujgcym nie powinna przekraczac 0,5 m.
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4.4 Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem , sprawdzeniem , konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogag by¢é wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na
terenie budowy zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych osob. Rozdzielnice, o
ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od
odbiornikbw energii. Potgczenia przewoddw elekirycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy o0s6b obstugujgcych takie
urzadzenia. Przewody, o ktérych mowi ust. 1, zabezpiecza sie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczehstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu odpornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1. przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych;

2. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc;

3. przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pragdem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki
narzedzi sg zabronione.

4.5 Roboty murarskie i tynkarskie
Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z
pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowaé sie
ponizej wznoszonego muru , na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.
Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

4.6 Zalecenia ogdlne

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
- nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta;

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami;

- podtgczenie przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w

sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzgdzenia oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;
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- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia budowlanego
nalezy

je niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania, wznawianie pracy
maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione;

- przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m, wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg nalezy wypeti¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci;

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny byé dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia;

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac¢ w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe
murarska nalezy niezwtocznie usuwac;

- materialy na stanowisku roboczym nalezy tak uktadac, aby zapewniaty pracownikom petng
swobode ruchu;

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

- sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania;

- wode do picia i celdow higieniczno - sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci nie mniejszej niz
20 litréw na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

- na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

- jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka;

- na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

5.0 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie
niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;
- dba¢ o sprawnos$¢ srodkdédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;
- organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy;
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy;

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych;

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych;

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy
powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych;

- koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu s$rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdéw
tych srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu. Kierownik budowy
obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefondéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
policji.

Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla danej inwestycji.
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Zawartos¢ opracowania

1. Opis techniczny

2. Rysunki wg zestawienia jak nizej:

- Razut piwnicy— przebudowa instalacji gazowej 1:50 rys.nrS_1

- Rzuty kondygnacji — przebudowa c.o. 1:50 rys.nrS_2

- Adaptacja pomieszczenia instalacja sanitarna 1:50 rys.nrS_3



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy instalacji gazowej, wod-kan oraz centralnego
ogrzewania w zwigzku z budowa windy dla 0s6b niepetnosprawnych przy budynku zespotu
szk6t w Dziatdowie.

l. Podstawa opracowania.

1.1.  Projekt Budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej .
1.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500.
1.2.  Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.3.  Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

Il Opis techniczny.

2.1. Temat , zakres opracowania i stan istniejacy.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana budynku w
zakresie:
- przebudowy instalacji gazowe;j
- przebudowy instalacji wod-kan,
- przebudowy instalacji centralnego ogrzewania,
W/w instalacje sg niezbedne do prawidtowego funkcjonowania budynku.

Il Instalacje wewnetrzne.

3.1. Instalacja wodociagowa zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.

Woda do przedmiotowego budynku jest dostarczana z sieci miejskiej poprzez
istniejgce przytacze wodociggowe.

Rurociggi zimnej wody prowadzony jako pion miedzy kondygnacjami nalezy wykonac
z rur PP. Takze pozostate rurociggi zimnej wody nalezy wykonaé z rur polipropylenowych
bez stabilizacji (na cis. 20 atm.) typu Aquatherm tgczonych przez zgrzewanie.

Rurociggi cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych
usieciowanych wktadkg aluminiowg lub szklang rowniez tgczonych przez zgrzewanie
termiczne. Na wszystkich tréjnikach wodociggowych montowac uchwyty (jako punkt staty) w
postaci obejm metalowo - gumowych. ,Oczka, pod armature czerpalng réwniez mocowac do
Sciany kotkami rozporowymi stosujgc jednoczesnie ,kolana z wieszakiem”. UWAGI: -
zaktadanie pkt statych w innych miejscach niz wskazane powyzej jest zbedne i szkodliwe.

Catos¢ rurociggow wodnych prowadzi¢ w luznych bruzdach $ciennych lub na
posadzce w warstwie izolacji termicznej. Rurociggi c.w.u. izolowac¢ koszulkami PE. Rurociagi
zimnej wody mozna prowadzi¢ w tzw. peszlach. Rurociagi c.w.u. izolowa¢ termicznie



koszulkami PE np. prod. Thermaflex typu FRZ o m.in. gr. rbwnej $rednicy wewnetrznej rury
wg pkt. 1.5. zatgcznika nr 2 Dz.U.02.75.690. Rurociggi zimnej wody w piwnicy przechodzace
przez przestrzen nieogrzewang izolowac¢ termicznie koszulkami PE np. prod. Thermaflex
typu FRZ o gr. 2 cm. Przejscia instalacji przez przegrody do pomieszczen znajdujgcych sie w
roznych strefach p.poz wymagajg zastosowania klasy odpornosci ogniowej EI60.

Projektuje sie zaopatrzenie w ciepta wode centralnie z kottowni usytuowanej na
poddaszu.

UWAGI: cato$¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot bud. montazowych — cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
bud. montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe i zgodnie z "Warunkami
wykonania i odbioru rurociggow tworzyw sztucznych oraz zgodnie z Instrukcjg montazu rur
PP Aquatherm.

3.1.1. Zalecenia minimalizujgce nhamnazanie sie bakterii Legionella w instalacjach.

Jedna z podstawowych zasad dostosowania instalacji cieptej wody zmniejszajacych
ryzyko namnazania sie bakterii Legionelli zapisana jest w rozporzadzeniu w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktérego §
120 ust. 2 brzmi: ,Instalacja cieptej wody powinna zapewniaé uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury nie nizszej niz 55C i nie wyzszej niz 60C, przy czym instalacja
powinna umozliwia¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70C.” Zaleca sie przeprowadzanie dezynfekcji termicznej
dla cafej instalacji min 2 razy do roku - czyli doprowadzenie wody w catej instalacji do
temperatury min 70 C.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC_U lub PP. Na kazdym pionie
zastosowac rewizje oraz wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa rurg wywiewng. Wszystkie
projektowane rurociggi kanalizacyjne (piony i podejscia) nalezy wykona¢ z rur kan.
bezcignieniowych tgczonych na kielich z uszczelkg gumowa. Srednice, spadki oraz trasy
prowadzenia rurociggéw przedstawiono w cz. graf. P.T.. Piony i podejscia nalezy prowadzi¢
w bruzdach $ciennych lub projektowanych szachtach instalacyjnych. Pozostate wyposazenie
sanitarne (typ umywalka, zlew, miska ustepowa) wg cz. graf. projektu.

3.3. Instalacja centralneqo ogrzewania w budynku.
3.3.1 Kottownia.
Istniejgca kottownia bez zmian — zrddto kociot gazowy.




3.3.2 Rurociagi — zasilenie grzejnikéw.

Przebudowa polega na przetozeniu grzejnikébw w poblizu istniejgcych pionéw tak aby
nie kolidowaty z planowang inwestycja. Nowe podejscia do grzejnikbw wykonaé¢ z rur
stalowych 2 cala ( dn 21,3mm) za pomocg potgczen gwintowanych. Podejscia wykonac pod
stropem na kondygnaciji nizej potozonej ( z uwagi na kolizje z otworami drzwiowymi).

3.3.3 Elementy grzejne.

Istniejace elementy grzejne grzejniki stalowe tzw. uniwersalne. Kazdy grzejnik
wyposazy¢ w wkitadke grzejnikowg oraz gtowice termostatyczng.

3.3.5. Proby cisnieniowe.

Po wykonaniu catosci przedmiotowych instalacji nalezy wykonac¢ préby cisnieniowe.
Prébe na rurociggach technologicznych uznac za pozytywng jezeli po uptywie 20 min. cis. 5
atm. nie ulegnie obnizeniu oraz nie zaobserwuje sie roszenia potgczen.

3.5. Instalacja gazowa - przebudowa.

3.5.3. Instalacja gazowa wewnetrzna

Przebudowe instalacji od punktu pomiarowego umieszczonego na elewaciji
budynku wykonaé¢ w catosci z rur stalowych czarnych bez szwu D-1-CZ-A2 wg PN-
80/H-74219 gatunku R 35 tagczonych przez spawanie. Z armaturg rurocigg tagczyé
poprzez gwintowane koncéwki. Uszczelnienia gwintowane wykonac¢ przy uzyciu
szczeliw wytgcznie do stosowania dla instalacji gazowych.

Przejscie instalacji gazowej przez $ciane zewnetrzng z zewnatrz zrealizowaé z
zastosowaniem przepustu gazo- i wodoszczelnego. Przejscia przez $ciany wykonaé
w tulejach ochronnych —patrz cz. graf. P.T.. Trasa przewodoéw zgodnie z czescig
graficzng projektu. Przewody prowadzi¢ ze spadkami. Instalacje mocowaé w
uchwytach. Zmiany kierunku w przypadku rur stalowych przy uzyciu kolan
hamburskich. Przewody stalowe oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna, podktadowg oraz 2 x nawierzchniowg koloru
z6ttego. Przewody prowadzone w szachcie i po $cianie wewnetrznej mocowaé

uchwytami metalowo-gumowymi co 2,5 m.

3.5.4. Technologia spawania rurociagqow stalowych

Rurociggi stalowe wykonaé¢ z rur gatunku R35 bez szwu wg PN-80/H-
74219.Spawanie rurociggdw wg metody: Metoda 111- spawanie elektryczne. Zakres
badan spoin — 100% badanie wizualne. W przypadku watpliwosci jako$ci spoiny,



wykonac¢ badanie radiologiczne. Wykonane spoiny zaizolowaé po oczyszczeniu farba
podktadowg oraz tasma polietylenowa.

3.5.7. Prdba cisnieniowa instalacji gazowej:

Po montazu rurocigg od wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczen przez przedmuchanie
powietrzem cisnieniu 0,1 MPa. Oczyszczenie nalezy przeprowadzi¢ przed montazem
armatury. Prébe cisnieniowg instalacji gazowej niskiego cisnienia wykona¢ powietrzem na
ci$nienie 0,1 MPa w czasie 1 godzin. Zastosowa¢ manometr M-160 o zakresie 0+1MPa z
btedem 0.6 % oraz manometr rejestrujgcy. Z przeprowadzanych prob i rozruchu nalezy
sporzadzac protokoty. Prébe wykonac¢ w obecnosci pracownika gazowni.

VL. Uwagi koncowe.

1. Przed przystgpieniem do robdét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikbw uzbrojenia

podziemnego i wtascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robot.

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych przytgczy.

Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni trwate;j i
istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

4. Minimalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na najdalszym
hydrancie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa,

5. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczaé 1,2 MPa,

Nie wolno prowadzi¢ instalacji hydrantowej powyzej przewodow elektrycznych

W trakcie realizacji rob6t przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny byé wykonane w
sposoOb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

9. Doktadne usytuowanie pionéw wentylatoréw tazienkowych ustali¢ na miejscu budowy.

10. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w spos6b umozliwiajgcy
pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchtodniejszego
powietrza.

11. Czerpni powietrza nie nalezy lokalizowa¢ w miejscach, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo
naptywu powietrza wywiewanego z wyrzutni

12. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu powinny znajdowac sie w odlegtosci co
najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wiecej niz 20
samochoddw, miejsc gromadzenia odpaddw statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych
zrodet zanieczyszczenia powietrza. Odlegtos¢ doinej krawedzi otworu wlotowego czerpni od
poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

13. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych
odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikow

budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wptywu na budynek.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu
budynku, powinna znajdowac sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia
jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii fgczacej najwyzsze punkty wystajgcych ponad
dach czesci budynku, znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzac w rzucie
poziomym.

Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢

mniejsza niz 3 m od:

1) krawedzi dachu, ponizej ktérej znajduja sie okna,

2) najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,

3) najblizszej krawedzi okna w Scianie ponad dachem.

Jezeli odlegtosé, o ktérej mowa wyzej wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawedz wyrzutni
powinna znajdowac sie co najmniej 1 m ponad najwyzszg krawedzig okna.

Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690).

Instalacje wykonane za pomocag przewodéw metalowych a takze metalowg armature oraz
urzadzenia w instalacji wykonanej z materialdbw nie przewodzgcych pradu elektrycznego
nalezy objgc elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w
normie przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.
Instalacje wykonane za pomocag przewodéw metalowych a takze metalowg armature oraz
urzadzenia w instalacji wykonanej z materialdbw nie przewodzgcych pradu elektrycznego
nalezy objgc elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-5-54:1999.

PROJEKTANT
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OPIS TECHNICINY
do projekitu budowlanego branzy elekirycznej

. Podstawa opracowania.
.1. Projekt architektoniczny.

1

1

1.2. Zlecenie inwestora.

1.3. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2. Przepisy zwigzane.

a) Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994, Nr 89, poz. 414 z pdzn.
zmianami).

b) Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r., poz. 462, zmiana Dz. U.z 2013 r., poz. 762).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002r., Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

c) Normy

- PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Czes¢ 1. Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Czes¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Czes¢ 4-43. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.



- PN-HD 60364-4-444:2012
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Cze$¢ 444. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elekfromagnetycznymi.

- PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych-Czes$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elekifrycznego. Postanowienia ogdine.

- PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow.

- PN-HD 60364-5-56:2010
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-EN 12464-1:2012
Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

- PN-HD 60364-6:2016
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-EN 1838:2005
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN-EN 60598-2-22:2015-1
Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegbdtowe. Oprawy
oSwietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

- PN-EN 62305
Ochrona odgromowa.

3. Lakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi projekt przystosowania istniejgcej instalacji
rozdzielczej obiektu do podtgczenia projektowanej windy osobowej. Projekt nie
obejmuje swym zakresem, wykonania obwoddw odbiorczych windy, takich jak:
os$wietlenie szybu, kabiny obwoddw gniazd serwisowych w podszybiu i w maszynowni.
W/w prace zostang wykonane przez dostawce windy.

4, Rozdzielnica — osprzet .

Dla podtgczenia windy osobowej z istniejgca rozdzielnicg RG, ktdéra znajduje sie
W piwnicy nalezy uzupetnic o osprzet:

* zasilanie gtéwne - roztgcznik modutowy

R303 25A 3P z wktadkami topikowymi 25A gG,

» o$wietlenie szybu i kabiny - roztgcznik modutowy

R301 10A 1P z wktadkami topikowymi 10A gG,

* gniazda w podszybiu i maszynowni - roztgcznik modutowy



R301 16A 1P z wktadkami topikowymi 16A gG,
* rezerwa - roztgcznik modutowy ,
R301 25A 1P z wktadkami topikowymi 25A gG.

5. Lasilanie windy.
Zasilanie windy wykona z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG, znajdujgcej sie w
piwnicy. Z w/w rozdzielnicy wyprowadzi nastepujgce linie:
* YDYz0 5 x 6 mm2 - zasil. windy,
* 2xYDYzo 3 x 2,5 mm2 - obwody do zasilania o w. szybu, kabiny oraz gniazd
serwisowych w maszynowni i podszybiu,
* YDYz0 3 X 4 mm2 —rezerwa.
Wszystkie przewody prowadzi wspdlnie w korycie z PCV 60x40, dzielonym w
sposdb natynkowy. W jednej czesci koryta zlokalizowac przewdd telefoniczny w
drugiej przewody zasilajgce.

6. Instalacja gniazd wiykowych.

Obwody instalacyjne gniazd wtykowych 1-faz i 3-faz nalezy wykonac¢ przewodami
kabelkowymi YDYzo, YdYpzo w izolacji 450/750V o przekroju i liczbie zyt 5 lub 3 x 2,5
mm?2. W scianach tradycyjnych przewody uktadac¢ pod tynkiem ,na Scianach lekkich
w rurach ostonowych. W pomieszczeniaoch WC zainstalowad osprzet o stopniu
ochrony min IP44, 16A. Lokalizacje montazu instalacji gniazd witykowych pokazano na
rys.2.

7. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Lasilenie opraw w obiekcie wykonac¢ przewodami YDY 3(4)x1,5mm?2 w izolacji
450/750V uktadanymi pod tynkiem w przypadku pomieszczenh z zabudowq sufitow
w rurkach ostonowych RL lub karbowanych (pesziu).

8. Ochrona odgromowa.

Bez zmian.

9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Obwody zasilaj ce windy zosta y zaprojektowane w uk adzie sieci TN-S.
Jako ochron od pora e nalezy zastosowac samoczynne wytgczenie zasilania,
poprzez wytqczniki nadprgdowe i réznicowo-prgdowe.
Z przewodem PE nalezy po czy styki ochronne gniazd wtykowych oraz metalowe
obudowy urzgdzen rozdzielczych, konstrukcji windy a tak e metalowe obudowy
opraw oswietleniowych. W dolnej czesci szybu utozy¢ gtdwng szyne uziemigjgcq
(GSU). Potgczy¢ go ze wszystkimi czesciami dostepnymi, przewodzgcymi oraz z
uziomem. GSU wykona bednarkg FeZn 25x4mm. Bednarka uktadana na $cianie za
pomocg uchwytéw dystansowych.
Potgczenia wyrbwnawcze wykona przewodem DYzo 6 mm?2.



10. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Bez zmian.

11. Instalacja telefoniczna

Linie telefoniczng dla windy, wykonac¢ przewodem YTKSYekw 2x2x0,5mm?2,
poprowadzi¢ z istniejgcej skrzynki telefonicznej obiektu. Przewdd utozyE w korycie z
PCV 60x40 dwudzielnym, wspdlnie z przewodami zasilajgcymi.

12. Obliczenia techniczne

Dopuszczalny prad Iz dla przewodu YDYzo 5 x 6mm?2, utozonego w korycie na tynku
wynosi 34 A.

Labezpieczenie: R303 25A 3P z wktadkami 25A gG.

a)
lb=-----< In = 25A < |z = 34A
warunek spetniony
b)
L <145x1,
1,6 x25<145x34
40A<49,3A
warunek spetniony
13. Uwagqi.

13.1. Po wykonaniu robdét nalezy przeprowadzi¢c badania i pomiary odbiorcze wg
PN-HD 60364-6: 2016 oraz przeprowadzi¢ badanie o$wietlenia awaryjnego.

13.2. Zakres robdt objety opracowaniem winna wykonac¢ jednostka posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonania robdt elektrycznych i dysponujgca
sprzetem zapewniajgcym wtasciwe wykonanie robot.

13.3. Catqg instalacje wykonac¢ w uktadzie TN-S.

13.4. Obwody instalaciji elekirycznej oraz rozdzielnice powinny by<¢ opisane w sposdb
trwaty, wyposazone w schematy i zamkniete drzwi przed dostepem osdb
niepowotanych.

13.5.Przejscia przewoddw przez Sciany stanowiqce strefy pozarowe powinny byc
wykonane za pomocg certyfikowanych przepustow.



13.6.Podczas prowadzenia robdét, na biezgco wykonywacé  koordynacje
miedzybranzowaq.

13.7. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robot.

13.8.Instalacje wykonac¢ zgodnie ze sztukq budowlang i obowigzujgcymi przepisami i
normami.

13.9.Zastosowane materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne potwierdzajgce
mozliwos¢ ich zastosowania.

13.10. Przewody uktadac¢ w korytach kablowych/siatkowych w czesci technologicznej
na ptasko z mocowaniem, nie dopuszcza sie uktadania przewoddw w wigzkach.

13.11.Zleci¢c wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci zewnetfrznych uprawnione;j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

mgr inz. Daniel Sokotowski

upr. bud. WAM/0149/PWOE/11
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ADAPTACJA
POMIESZCZENIA NA LAZIENKE

- INSTALACJA OSWIETLENIOWA
SKALA 1:50

ADAPTACJA POMIESZCZENIA -

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA 1:50

UWAGI:

1. Laczniki i przyciski sterujgce oswietleniem instalowac

na wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki.

2. W $cianach tradycyjnych przewody uktada¢ pod
w Sciankach lekkich i w sufitach podwieszanych
prowadzi¢ w rurach ostonowych.

tynkiem,
przewody

3. W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowac

osprzet o IPmin 44.

5. Oprawy w pomieszczeniu Swietlicy instalowaé na

wysokosci h =2,8 m.

6. W pozostatych pomieszczeniach oprawy oswietleniowe

montowaé nastropowo.

OPIS OZNACZEN

tgcznik pojedynczy p.t. 10A

tgcznik podwdjnyy p.t. 10A

tacznik schodowy p.t. 10A

° "o, o

Przycisk swiatto-dzwonek p.t. 10A

SPIS OPRAW
1.JURBA LED- okrag lub kwadr. 2xmax 18W

[natynkowa IP44 oprawa z wym. zrodtem Swiattax2]

|H< KRAWt - ARCHITEKT

TEL:
LUKASZ KRAWIECKI | 7o1-256-635
| ‘é&ﬁwjg BUDOWA WINDY DLA OSOB
u. KOSCIELNAS) N|EPELNOSPRAWNYCH PRZY ZS NR 1
ZESPOL SZKOL NR 1
INWESTOR | L., GRUNWALDZKA 4, 13-200 DZIALDOWO
BRANZA : ELEKTRYCZNA SKALA:
ML ADAPTACJA POM. NA 1:50
LAZIENKE - ISNTALACJE |-
ELEKTRYCZNE o
PROJEKTOWAL (A): E_z

mgr inz. DANIEL SOKOLOWSKI
upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

DATA:

24.02.
2020




EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotyczaca stanu technicznego elementéw konstrukcji budynku
oraz ocena mozliwosci budowy szybu wraz z windag
przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Dziatdowie na dziatce 135/11

Zleceniodawca: ZESPOL SZKOL NR 1
UL GRUNWALDZKA 4,
13-200 DZIALDOWO
Wykonawca: KRAWT — architekt tukasz Krawiecki

14-260 Lubawa, ul. Koscielna 8

Cel i zakres opracowania:

Opinia techniczna ma na celu weryfikacje stanu technicznego czesci budynku w celu
zapewnienia mozliwosci montazu windy osobowe] przy budynku Zespotu Szkét w Dziatdowie.
Podstawa merytoryczna opracowania:

1) zlecenie inwestora;
2) wyniki wizji lokalnej z lutym 2020 r., w trakcie ktérej dokonano ogledzin
i pomiaréw budynku,
3) inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby w. w. projektu;
4) analiza nosnosci konstrukcji przeprowadzona w czesci ,,Obliczenia statyczne”
5) obowigzujgce normy i przepisy.

Opis ogdlny istniejacej konstrukcji

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane oraz stropy
prefabrykowane. Czes¢ budynku przy ktorej wykonywana jest winda to obiekt Il-pietrowy ze
stropodachem catkowicie podpiwniczony.

Opis szczegotowy elementédw konstrukcyjnych i ocena ich stanu technicznego

1.1. Stropodach.

Pokrycie w postaci papy. Stropodach w dobrym stanie technicznym.

1.2. Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono nadmiernych spekan
i zarysowan mogacych $wiadczy¢ o nieprawidtowe] pracy badz przecigzeniu elementéw nosnych.



1.3. Strop

Strop z DZ3 w dobrym stanie technicznym.

1.4. Fundamenty

Monolityczne w dobrym stanie technicznym.

Zakres projektowanych robot budowlanych w istniejacym obiekcie

W celu przystosowania obiektu do montazu windy projektuje sie nastepujgce modyfikacje:
1) demontaz stolarki okiennej ( w linii szybu) ;
2) wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej;
3) poszerzenie otwordow okiennych;
4) Wzmocnienie nadprozy poprzez wykonywanie belek stalowych nad projektowanymi
otworami drzwiowymi — adaptowane pomieszczenie ;

Whioski i zalecenia

Stan zachowania istniejgcych elementéw konstrukcyjnych budynku nie budzi watpliwosci co do
ich bezpieczenstwa uzytkowania. Planowana rozbudowa ( przy zachowaniu wytycznych z branzy
konstrukcyjnej) nie wptynie negatywnie na prace istniejgcej konstrukcji no$nej budynku.

Luty 2020 . Opracowat:
magr inz. arch. tukasz Krawiecki

WAM/0004/PWOK/12
13/WMOKK/2019
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BUDOWA WINDY DLA OSOB
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ZESPOL SZKOL NR 1
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USGeo USLUGI GEOLOGICZNE
ul. Herdera 6/36, 10-691 Olsztyn.

NIP 7393260456 REGON 382037033

NRB 90 1470 0002 2018 8268 9000 0001

USGeO e-mail: usgeo.uslugi.geologiczne@gmail.com
www.usgeo.pl tel. 603-932-890

ZLECENIODAWCA | Biuro Projektowe Krawt — Architekt tukasz Krawiecki

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu budowy windy przy budynku LO1, przy ul. Grunwaldzkiej 4 w
miejscowosci Dziatdowo

gmina Dzialdowo
powiat dzialdowski
woj. warminsko-mazurskie

Opracowat:

mgr Radostaw Czopowicz
upr. geol. XI-090/POM, X11-049/POM

Olsztyn, Luty 2020r.

Dokumentacja chroniona Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany, powielanie,
udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.


http://www.usgeo.pl/

Opinia geotechniczna dla projektu budowy windy przy budynku LO1, przy ul. Grunwaldzkiej 4 Strona | 2
w miejscowosci Dziatdowo

Spis tresci:
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1. Wstep.
1.1. Dane ogolne.

Opracowanie sporzadzono na zlecenie: Biuro Projektowe Krawt — Architekt tukasz
Krawiecki, ul. Koscielna 8, 14-260 Lubawa.

Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest okreslenie warunkdéw gruntowo - wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych (uogélnionych) wartosci parametréw geotechnicznych
dla projektu budowy windy przy budynku LO1, przy ul. Grunwaldzkiej 4 w miejscowosci
Dziatdowo, gmina Dziatdowo, powiat dziatdowski, wojewdédztwo warminsko-mazurskie.

Podstawa prawng dla sporzadzenia niniejszego opracowania byto Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1012
p0z.463).

Zakres prac geotechnicznych zostat ustalony ze Zleceniodawca.

1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 18.02.2020r. Prowadzone byty pod statym
dozorem geologicznym uprawnionego geologa - autora niniejszego opracowania.
Opinie geotechniczng wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego
pozostajgcego u wykonawcy dotgczono metryki polowe. Pozostate 4 egzemplarze otrzymuje

Zleceniodawca.
Dla potrzeb rozwigzania przedstawionego we wstepie zadania wykonano:

- 1 otwor wiertniczych o gtebokosci 5,0 m,

- 1 sondowanie sondg dynamiczng lekkg DPL do gtebokosci 3,5 m.

Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500

dostarczona przez zleceniodawce.

Opierajgc sie na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej terenu,
obowigzujgcych normach oraz dostepnej literaturze sporzadzono cze$é tekstowa wraz z

nastepujgcymi zatgcznikami graficznymi:

- mapga dokumentacyjng w skali 1:500,

- tabelg charakterystycznych parametréw geotechnicznych,

- objasnieniami symboli i znakdw uzytych na przekrojach i kartach otwordw,
- kartg otworu wiertniczego,

- kartg sondowan DPL.

- dokumentacjg zdjeciowa miejsca projektowanej windy.

Dokumentacja chroniona Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany, powielanie,
udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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1.3. Pomiary geodezyjne.

Lokalizacja punktéw badawczych zostata w terenie wytyczona metodg domiaréw
prostokatnych (ortogonalnych) do istniejgcych sieci oraz granic dziatek. Otwory wiertnicze
zaniwelowano metodg punktéw rozproszonych dowigzujgc sie do przyjetego repera
roboczego o rzednej: Rp. 1-162,41 m n.p.m.

Lokalizacje repera roboczego przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 - Zat.1.

2. Ogdlna charakterystyka terenu.

2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu.

Obszar badan zlokalizowany jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiecie
dziatdowskim, gminie Dziatdowo, przy ul. grunwaldzkiej 4 w miejscowosci Dziatdowo.
Prace geotechniczne wykonane zostaty na terenie Liceum Ogodlnoksztatcgcego nr 1.
Projektowana winda umiejscowiona bedzie w pétnocnej czesci budynku LO1. Aktualnie w w/w
miejscu znajduje sie Swietlik.

Dokumentacja zdjeciowa miejsca projektowanej windy — Zat. 6.

2.2 Fizjografia i morfologia.

Obszar badan lezy w obrebie Wzniesien Mtawskich nalezgcych do mezoregionu Niziny
Pétnocnomazowieckiej. Dominujg tu wysoczyzny morenowe rozdzielone réwninami

wodnolodowcowymi.

3. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych.

3.1. Warunki geologiczne.

Wykonanym wierceniem do gtebokosci 5,0 m p.p.t. na badanym terenie stwierdzono
wystepowanie holocenskich: nasypéw niekontrolowanych /nN/, nasypéw budowlanych /nB/

oraz plejstocenskich: gruntow lodowcowych /gQp4/.

Holoceniskie nasypy niekontrolowane /nN/ sktadajg sie z: piasku drobnego humusowego

przewarstwionego piaskiem gliniastym humusowym, piasku gliniastego — warstwa

geologiczna .

Holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/ skfadaja sie z: piasku grubego z domieszkg zwiru

oraz kamieni, piasku grubego z domieszkg zwiru oraz kamieni przewarstwionego pospdtka

— warstwa geologiczna ll.

Plejstocenskie grunty lodowcowe /gQp4/ wyksztatcone sg w postaci utworéw spoistych —

gliny piaszczystej — warstwa geologiczna lll.

Dokumentacja chroniona Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany, powielanie,
udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Warunki gruntowe z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na karcie otworu

wiertniczego — zat. 4.

3.2. Warunki hydrogeologiczne.

W wykonanym otworze wiertniczym do gtebokosci 5,0 m p.p.t. udokumentowano
wode gruntowg w obrebie nasypu budowlanego skfadajgcego sie z piasku grubego z
domieszka zwiru oraz kamieni. Zwierciadto wody ma charakter swobodny ktérego poziom

ksztattuje sie na rzednej: 160,25 m n.p.m. tj. 3,10 m p.p.t.

Przedstawiony obraz warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan geotechnicznych
(luty, 2020). W zaleznosci od opaddw atmosferycznych, wiosennych roztopdw czy tez okreséw

suszy poziom lustra wody gruntowej moze ulegaé cyklicznym wahaniom.

4. Podziat na warstwy geotechniczne.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych. Do
warstwy pierwszej zaliczono holoceniskie nasypy niekontrolowane. Do warstwy drugiej
zaliczono holocenskie nasypy budowlane. Do warstwy trzeciej zaliczono plejstocenskie grunty
lodowcowe. Podziat na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy
PN-81/B-03020, przyjmujgc za kryterium geneze nawierconych gruntéw. W obrebie
wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na warstwy geotechniczne — zgodnie
z normg PN-81/B-03020, przyjmujac za kryterium rodzaj gruntu oraz zréznicowanie przyjetych

charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci stopnia plastycznosci oraz stopnia zageszczenia.
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych:

warstwa geotechniczna la — obejmuje holocernskie nasypy niekontrolowane /nN/ sktadajgce
sie z: piasku drobnego humusowego przewarstwionego piaskiem gliniastym humusowym

(PdH//PgH), piasku gliniastego (Pg) — warstwe zaliczono do gruntéw stabonosnych.

warstwa geotechniczna lla — obejmuje holocenskie nasypy budowlane /nB/ sktadajace sie z:
piasku grubego z domieszka zwiru oraz kamieni (Pr+Z+Ko), piasku grubego z domieszka zwiru

oraz kamieni przewarstwionego pospétka (Pr+Z+Ko//Po) w stanie éredniozageszczonym o

uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,35.

warstwa geotechniczna llla — obejmuje plejstoceniskie grunty lodowcowe, wyksztatcone w
postaci gruntow spoistych: gliny piaszczystej (Gp) w stanie plastycznym o uogdlnionym

stopniu plastycznosci 1. = 0,35.

Dokumentacja chroniona Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany, powielanie,
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warstwa geotechniczna lllb — obejmuje plejstocenskie grunty lodowcowe, wyksztatcone w
postaci gruntéw spoistych: gliny piaszczystej (Gp) w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym

stopniu plastycznosci 1. = 0,20.

Ze wzgledu na geneze warstwy llla, lllb zgodnie z kwalifikacjg podang w normie PN-81/B-
03020 zalicza sie do typu ,,B” jako morenowe grunty spoiste, nieskonsolidowane.

Stopien plastycznosci I dla gruntéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych w
terenie prob wateczkowania oraz genezy nawierconych gruntéw.

Stopien zageszczenia okre$lono zgodnie z wytycznymi normy ,, Geotechnika. Badania polowe”

PN-B-04452, na podstawie przeprowadzonego sondowania DPL.

Dokumentacja chroniona Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany, powielanie,
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5. Whioski.

1. Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametréow
geotechnicznych dla projektu budowy windy przy budynku LO1, przy ul. Grunwaldzkiej
4 w miejscowosci Dziatdowo, gmina Dziatdowo, powiat dziatdowski, wojewddztwo

warminsko-mazurskie.

2. Wykonanym wierceniem do gtebokosci 5,0 m p.p.t. na badanym terenie stwierdzono
wystepowanie holocenskich: nasypéw niekontrolowanych /nN/, nasypow

budowlanych /nB/ oraz plejstocenskich: gruntow lodowcowych /gQp4/.

3. W wykonanym otworze wiertniczym do gtebokosci 5,0 m p.p.t. udokumentowano
wode gruntowg w obrebie nasypu budowlanego sktadajgcego sie z piasku grubego z
domieszka zwiru oraz kamieni. Zwierciadto wody ma charakter swobodny ktérego

poziom ksztattuje sie na rzednej: 160,25 m n.p.m. tj. 3,10 m p.p.t.

4. Nalezy pamietac iz w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych — opady, susze oraz
sezonowych — wiosenne roztopy, poziom lustra wody gruntowej moze ulegac

cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,50m.

5. Do gruntéw stabonosnych zaliczono holocenskie: nasypy niekontrolowane /nN/, ktére
nalezy bezwzglednie usungc¢ przed przystgpieniem do prac fundamentowych a
powstaty ubytek do rzednej posadowienia zastgpi¢ pospdtka zageszczong do
wskaznika zageszczenia wskazanego przez projektanta-konstruktora w/w obiektu

budowlanego.

6. Projektowany obiekt mozna posadowié bezposrednio w obrebie warstw gruntéw

nosnych.

7. Z uwagi na proste warunki gruntowo — wodne, projektowane przedsiewziecie

proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

8. W miejscu projektowanej budowy windy znajduje sie swietlik — rzedna posadowienia
162,73 m n.p.m.

9. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi H,=1,0
m p.p.t.

10. Na czas prowadzenia robét ziemnych zaleca sie ustanowié nadzér geologiczny.

11.Dla  wszystkich  charakterystycznych  (uogdlnionych) wartosci parametréow
geotechnicznych zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy przyjgé wspodtczynnik

materiatowy ym=1%0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).

Dokumentacja chroniona Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany, powielanie,
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12. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z
postanowieniem normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne cze$¢ 1: Zasady ogdlne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego oraz
postanowieniami innych norm i przepiséw dotyczgcych posadowienia obiektéow

budowlanych.

6. Literatura i materiaty archiwalne.

6.1. PN-81/B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

6.2. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne czes¢ 1: Zasady ogdlne.

6.3. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

6.4. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

6.5. PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

6.6. PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe.

6.7. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Dziatdowo, skala 1:50 000.

Dokumentacja chroniona Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany, powielanie,
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu budowy windy przy budynku LO1, przy ul. Grunwaldzkiej 4 w miejscowosci Dziatdowo.

GRUNTY NASYPOWE

nN Nasypy niekontrolowane
HOLOCEN
nB Nasypy budowlane GRUNTY NASYPOWE
PLEJSTOCEN gQp4 Glina piaszczysta GRUNTY LODOWCOWE
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
" wilgotnos¢ . | spoinoss| kattarcia |  MOdut | edomet - sian - sian
r naturalnawn .ges”[o.sc cu® wewnet. odksztatcen.| modut. g g typ rodzaj gruntu
warstwy objetosciowa Eo® Mo® gruntu
% kPa om KPa KPa Io I
la GRUNTY StABONOSNE nN (PdH//PgH, Pg)
14* 1,85* , nB (Pr+Z+K
lla - 32°00 61000 | 73000 | 0,35 - - ( 0
22 2,00 Pr+Z+Ko//Po)
Illa 17 2,10 26 15°50"' | 20000 | 26 000 - 0,35 B Gp
b 12 2,20 32 18°25' | 28000 | 37 000 - 0,20 B Gp

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480.
2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

3. * WILGOTNE/MOKRE

4. Dla charakterystycznych (uogélnionych) wartosci parametréw geotechnicznych zgodnie z norma PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspdtczynnik materiatowy ym=1+0,1 (0,9 lub 1,1

stosownie do parametru geotechnicznego).

Zat. 2



Objasnienia symboli i znakow G
uzytych na przekrojach i kartach otworow

Symbole geotechniczne gruntév wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB[] nasyp budowlany [sktad]
nN T[] nasyp niekontrolowany [skfad]

GRUNTY MINERALNE RODZIME

NIESPOISTE

Ko kamienne otoczaki
Z Zwir

7g zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty
SPOISTE

Pg piasek gliniasty

Ip pyl piaszczysty

I pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwigzta

Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

| it

In il pylasty

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Gb gleba

H humus (grunt pr&hniczny lom >2%)
Nm namut

Nmp namut piaszczysty
Nmg namut gliniasty

Gy gytia (CaCos > 5%)

T torf

Tw torf wtoknisty

Tp torf pseudo-wioknisty
Ta torf amorficzny

Kr kreda jeziorna

WK wegiel kamienny
WB wegiel brunatny

INNE OZNACZENIA DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

C gruz ceglany

B gruz betonowy

D drewno

Ko kamienie

71 zuzel

Szk szkto

Sm $mieci

+ domieszki

n przewarstwienia gruntéw
/ pogranicze gruntéw

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip= 0,50 stopien zaggszczenia
I.= 0,20 stopien plastycznos$ci

OPROBOWANIE WIERCENIA

NNS prébka o nienaruszonej strukturze
NU prébka o naturalnym uziarnieniu
NW probka o naturalnej wilgotnosci

WG prdbka wody gruntowej

USGeo

USLUGI GEOLOGICZNE

WILGOTNOSC GRUNTU

s suchy
mw mato wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw nawodniony
OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
Y nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
ANAN saczenia wody
Z ustabilizowany poziom wody gruntowej
nawiercony poziom wody gruntowej
S otw& suchy
GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe — plejstocen
fgQp - grunty wodnolodowcowe - plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe — plejstocen
IQh  — grunty bagienne —holocen
dQh - grunty deluwialne —holocen
aQh - grunty aluwialne —holocen

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA
ZAGESZCZENIE

In luzny 1r<0,33
szg srednio zageszczony 0,33<1p<0,67
z9 zageszezony 0,67<15<0,80
bzg bardzo zageszczony I >0,80

PODZIAL. GRUNTOW SPOISTYCH ZEWZGLEDU NA
STAN GRUNTU

w zwarty IL<0
pzw potzwarty IL<0

tpl twardoplastyczny 0<1.<0,25
pl plastyczny 0,25<1.<0,50
mpl migkkoplastyczny 0,50 <1.<1,00
pt plynny IL>1,00
INNE OZNACZENIA

lla numer wasrtwy geotechnicznej

lom zawartos$¢ cze$ci organicznych [%)]

k wspolczynnik filtracji [m/s]

USGeo USLUGI GEOLOGICZNE
ul. Herdera 6/36, 10-691 Olsztyn

Temat: Opinia geotechniczna dla projektu Data:
budowy windy przy budynku LO 1 ul. Grunwaldzka 4 24.02.2020r
Dziatdowo o

Opracowal Czopowicz Radostaw 7 AL 3




s KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.1
USGeo Otwor numer 1
Rejon: ul. Grunwaldzka 4 Obiekt: Projekt windy przy budynku LO 1
Miejscowos$¢: Dzialdowo Zleceniodawca: Biuro Projektowe Krawt ] n{ .
Gmina: Dzialdowo Wiercenie: USGeo USEUGI GEOLOGICZNE Rzgdna: 163.35 m n.p.n). Glebokosc: 5.00 m
Powiat: dziatdowski Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-02-18
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Radostaw Czopowicz
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@ WYNIKI BADAN SON DA DYNAMICZNA DPL ZakNr: 5.1
USGeo przy otw. nr
Sonda Nr: 1

Rejon: ul. Grunwaldzka 4
Miejscowos¢: Dzialdowo
Gmina: Dziatldowo

Obiekt: Projekt windy przy budynku LO 1
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Krawt
Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz

Typ sondy: DPL

Rzedna: 163.35 m n.p.m.

Powiat: dziatdowski Skala 1:50 | Data sondowania: 2020-02-18
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz
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